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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L001
ELEMENTI PER GIUNZIONE E RIPARAZIONE - MIS. MINIMA FINO

A 100 mm

Descrizione generale lotto

Giunti universali multimateriale per il collegamento alle

estermintà di tubazioni a diametro esterno omologo o differente

di materiale vario quale ghisa, acciaio, PVC, cemento amianto.

Collari di riparazione e giunzione a tre settori, elementi con

organi flangiati, collari di riparazione a fascia in acciaio inox ad

uno o più pezzi, uno o più bulloni.

Base asta (eur) 2.879,27

Totale parti 197

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
GIUNTI UNIVERSALI 1 tolleranza DE min 45 mm - DE max 69 mm

GIUNTI UNIVERSALI 15 tolleranza DE min 49 mm - DE max 71 mm

GIUNTI UNIVERSALI 7 tolleranza DE min 51 mm - DE max 71 mm

GIUNTI UNIVERSALI 5 tolleranza DE min 62 mm - DE max 84 mm

GIUNTI UNIVERSALI 2 tolleranza DE min 72 mm - DE max 85 mm

GIUNTI UNIVERSALI 8 tolleranza DE min 80 mm - DE max 102 mm

GIUNTI UNIVERSALI 1 tolleranza DE min 84 mm - DE max 108 mm

GIUNTI UNIVERSALI 6 tolleranza DE min 88,1 mm - DE max 102,4 mm

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 21 del diametro di mm 60

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 9 del diametro di mm 80

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 3 del diametro di mm 100

GIUNTI UNIVERSALI FLANGIATI 1 del diametro di DN 100

COLLARI DI RIPARAZIONE 13 tolleranza DE min 21 mm - DE max 25 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 16 tolleranza DE min 26 mm - DE max 30 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 12 tolleranza DE min 29 mm - DE max 31 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 5 tolleranza DE min 33 mm - DE max 37 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 1 tolleranza DE min 38 mm - DE max 42 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 4 tolleranza DE min 42 mm - DE max 45 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 19 tolleranza DE min 48 mm - DE max 51 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 12 tolleranza DE min 48 mm - DE max 56 mm - largh. 20 cm

COLLARI DI RIPARAZIONE 5 tolleranza DE min 50 mm - DE max 54 mm - 1 bull.

COLLARI DI RIPARAZIONE 20 tolleranza DE min 60 mm - DE max 68 mm - largh. 20 cm

COLLARI DI RIPARAZIONE 2 tolleranza DE min 68 mm - DE max 78 mm - largh. 30 cm

COLLARI DI RIPARAZIONE 4 tolleranza DE min 78 mm - DE max 88 mm - largh. 20 cm

COLLARI DI RIPARAZIONE 5 tolleranza DE min 98 mm - DE max 108 mm - largh. 30 cm
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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L002
ELEMENTI PER GIUNZIONE E RIPARAZIONE - MIS. MINIMA DA

101 mm A 299 mm

Descrizione generale lotto

Giunti universali multimateriale per il collegamento alle

estermintà di tubazioni a diametro esterno omologo o differente

di materiale vario quale ghisa, acciaio, PVC, cemento amianto.

Collari di riparazione e giunzione a tre settori, elementi con

organi flangiati, collari di riparazione a fascia in acciaio inox ad

uno o più pezzi.

Base asta (eur) 7.409,41

Totale parti 123

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
GIUNTI UNIVERSALI 9 tolleranza DE min 106 mm - DE max 130 mm

GIUNTI UNIVERSALI 7 tolleranza DE min 109,6 mm - DE max 127,8 mm

GIUNTI UNIVERSALI 10 tolleranza DE min 123 mm - DE max 153 mm

GIUNTI UNIVERSALI 9 tolleranza DE min 129 mm - DE max 159 mm

GIUNTI UNIVERSALI 2 tolleranza DE min 132,2 mm - DE max 146 mm

GIUNTI UNIVERSALI 2 tolleranza DE min 132,2/146 mm - DE max 158,2/181,6 mm

GIUNTI UNIVERSALI 1 tolleranza DE min 135 mm - DE max 159 mm

GIUNTI UNIVERSALI 9 tolleranza DE min 138 mm - DE max 168 mm

GIUNTI UNIVERSALI 9 tolleranza DE min 144 mm - DE max 168 mm

GIUNTI UNIVERSALI 8 tolleranza DE min 158 mm - DE max 182 mm

GIUNTI UNIVERSALI 6 tolleranza DE min 260 mm - DE max 290 mm

GIUNTI UNIVERSALI 3 tolleranza DE min 288 mm - DE max 312 mm

GIUNTI UNIVERSALI 6 tolleranza DE min 288/312 mm - DE max 303/327 mm

GIUNTI UNIVERSALI 1 tolleranza DE min 297 mm - DE max 332 mm

GIUNTI UNIVERSALI 7 tolleranza DE min 206 mm - DE max 330 mm

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 3 del diametro di mm 125

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 4 del diametro di mm 150

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 1 del diametro di mm 175

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 4 del diametro di mm 250

GIUNTI UNIVERSALI FLANGIATI 5 del diametro di DE mm 138,9/153,2 flangia DN 125/150

GIUNTI UNIVERSALI FLANGIATI 1 del diametro di DE mm 158,2/181,6 flangia DN 150

COLLARI DI RIPARAZIONE 12 tolleranza DE min 108 mm - DE max 118 mm (largh. 20 cm e 30 cm)

COLLARI DI RIPARAZIONE 1 tolleranza DE min 168 mm - DE max 182 mm - largh. 20 cm

COLLARI DI RIPARAZIONE 3 tolleranza DE min 182 mm - DE max 202 mm
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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L003
ELEMENTI PER GIUNZIONE E RIPARAZIONE - MIS. MINIMA DA

300 mm

Descrizione generale lotto

Giunti universali multimateriale per il collegamento alle

estermintà di tubazioni a diametro esterno omologo o differente

di materiale vario quale ghisa, acciaio, PVC, cemento amianto.

Collari di riparazione e giunzione a tre settori, collari di

riparazione a fascia in acciaio inox ad uno o più pezzi.

Base asta (eur) 9.254,16

Totale parti 41

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
GIUNTI UNIVERSALI 2 tolleranza DE min 336 mm - DE max 360 mm

GIUNTI UNIVERSALI 11 tolleranza DE min 394 mm - DE max 418 mm

GIUNTI UNIVERSALI 3 tolleranza DE min 444 mm - DE max 468 mm

GIUNTI UNIVERSALI 10 tolleranza DE min 468 mm - DE max 492 mm

GIUNTI UNIVERSALI 3 tolleranza DE min 476 mm - DE max 493 mm

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 2 del diametro di mm 350

GIUNTI IN GHISA A 3 PEZZI 2 del diametro di mm 400

GIUNTI UNIVERSALI FLANGIATI 1 del diametro di DN 300

COLLARI DI RIPARAZIONE PER GRANDI DIAMETRI 4 tolleranza DE min 300 mm - DE max 330 mm

COLLARI DI RIPARAZIONE PER GRANDI DIAMETRI 1 tolleranza DE min 330 mm - DE max 360 mm

COLLARI DI RIPARAZIONE PER GRANDI DIAMETRI 1 tolleranza DE min 390 mm - DE max 420 mm

COLLARI DI RIPARAZIONE PER GRANDI DIAMETRI 1 tolleranza DE min 470 mm - DE max 492 mm

www.flaviaservizi.it pag. 5 di 19



Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L004 SARACINESCHE IN GHISA

Descrizione generale lotto

Saracinesche a corpo piatto in ghisa sferoidale, cuneo gommato

e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS-400, albero in

acciaio inox, madrevite in bronzo, flangiata e forata, pr. es.

PFA16. Saracinesche a tenuta metallica in ghisa grigia a corpo

ovale: corpo, cuneo, premistoppa e volantino in ghisa GG25,

madrevite e anelli di tenuta in ottone; flangiata e forata.

Base asta (eur) 2.276,33

Totale parti 26

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 2 del diametro di mm 40

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 1 del diametro di mm 50

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 8 del diametro di mm 65

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 2 del diametro di mm 80

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 4 del diametro di mm 100

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 4 del diametro di mm 125

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 2 del diametro di mm 150

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO PIATTO 1 del diametro di mm 200

SARACINESCHE IN GHISA A CORPO OVALE 2 del diametro di mm 40
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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L005
ELEMENTI DI PRESA E DERIVAZIONE - COLLARI, VALVOLE E

SFIATI

Descrizione generale lotto

Collari di derivazione presa in carico per condotte in acciaio,

ghisa, cemento amianto, completo di sella e boccaglio in ghisa

sf. perno di bloccaggio, fascia/morsetto in acciaio inox,

guarnizione in elastomero atossico. Collari di derivazione presa

in carico per condotte in polietilene/PVC, semicorpo e boccaglio

filettato in ghisa sf., guarinizione in gomma nitrilica NBR. Collari

di derivazione presa in carico per tubazioni multimateriale. Sfiato

tipo "Siena" o "Trinacria" in ghisa con accessori in bronzo e

galleggiante con valvole di scarico e spillo regolabile . Sfiato

automatico tipo "Roma" in ottone con rubinetto. Sfiati tipo

"Airex" in ghisa con accessori in bronzo e galleggiante , valvola di

scarico e spillo regolabile .

Base asta (eur) 3.412,44

Totale parti 207

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE METALLICHE 14 del diametro di mm 50 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE METALLICHE 12 del diametro di mm 60 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE METALLICHE 11 del diametro di mm 80 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE METALLICHE 12 del diametro di mm 100 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE METALLICHE 11 del diametro di mm 150 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE METALLICHE 5 del diametro di mm 200 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE METALLICHE 4 del diametro di mm 125 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE METALLICHE 3 del diametro di mm 350 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE METALLICHE 1 del diametro di mm 400 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE METALLICHE 1 del diametro di mm 450 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE IN PLASTICA 5 del diametro di mm 50 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE IN PLASTICA 2 del diametro di mm 90 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE IN PLASTICA 1 del diametro di mm 110 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER CONDOTTE IN PLASTICA 17 del diametro di mm 125 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE IN PLASTICA 2 del diametro di mm 50 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE IN PLASTICA 1 del diametro di mm 63 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PER CONDOTTE IN PLASTICA 8 del diametro di mm 180 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

COLLARI PRESA IN CARICO PER TUBAZIONI MULTIMAT. 15 del diametro di mm 110 - DN derivazione 1" - 1" 1/4 - 1" 1/2 - 2"

VALVOLE DI DERIVAZIONE UTENZA IDRICA 16 del diametro di 1" pollice

VALVOLE DI DERIVAZIONE UTENZA IDRICA 3 del diametro di 1" 1/4 pollice

VALVOLE DI DERIVAZIONE UTENZA IDRICA 1 del diametro di 2" pollici

VALVOLE DI DERIVAZIONE UTENZA IDRICA ("ZUPPARDI") 58 del diametro di 1" 1/4 pollice

SFIATI TIPO SIENA 2 del diametro di mm 50

SFIATI TIPO ROMA 1 del diametro di 1" pollice

SFIATI TIPO AIREX 1 del diametro di mm 40/65
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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L006 RACCORDERIA ZINCATA, OTTONE E SPECIALE

Descrizione generale lotto

Raccorderia in materiale vario secondo tipologia: zincata in ghisa

malleabile a cuore bianco, acciaio, bronzo, ottone, metallo.

Elementi di varia tipologia: croce, "T",gomito, riduzione,

manicotto, tappo, monogiunto, barilotto (tronchetto), prolunga,

bocchettone, vite doppia ecc. Filettatura M/F secondo tipologia

disponibile. Giunti dielettrici monolitici per condotte metalliche,

in acciaio rivestito e materiale isolante.

Base asta (eur) 2.590,62

Totale parti 1471

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
BOCCHETTONI ZINCATI 1 del diametro di 1"

BOCCHETTONI ZINCATI 1 del diametro di 1"1/4

BOCCHETTONI ZINCATI 4 del diametro di 1" 1/2

BOCCHETTONI ZINCATI 6 del diametro di 2"

CROCI ZINCATE 52 del diametro di 1"

CROCI ZINCATE 32 del diametro di 1"1/4

VITI DOPPIE ZINCATE 45 del diametro di 1/2 pollice

VITI DOPPIE ZINCATE 38 del diametro di 1"

VITI DOPPIE ZINCATE 10 del diametro di 2" 1/2

VITI DOPPIE ZINCATE 1 del diametro di 3"

VITI DOPPIE ZINCATE 5 del diametro di 4"

VITI DOPPIE ZINCATE LISCE 1 del diametro di 1/2 pollice

VITI DOPPIE ZINCATE LISCE 14 del diametro di 3/4 pollice

VITI DOPPIE ZINCATE LISCE 14 del diametro di 1"

VITI DOPPIE ZINCATE LISCE 42 del diametro di 1"1/4

VITI DOPPIE ZINCATE LISCE 8 del diametro di 1" 1/2

VITI DOPPIE ZINCATE LISCE 6 del diametro di 2"

T ZINCATI 14 del diametro di 3/4 pollice

T ZINCATI 12 del diametro di 1"

T ZINCATI 45 del diametro di 1"1/4

T ZINCATI 4 del diametro di 1" 1/2

T ZINCATI 8 del diametro di 2"

T ZINCATI 2 del diametro di 2" 1/2

T ZINCATI RIDOTTI 1 del diametro da 3/4 di pollice a 1/2 pollice

T ZINCATI RIDOTTI 77 del diametro da 1" di pollice a 1/2 pollice

T ZINCATI RIDOTTI 10 del diametro da 1" di pollice a 3/4 pollice

T ZINCATI RIDOTTI 4 del diametro da 1" 1/4 di pollice a 3/4 pollice

T ZINCATI RIDOTTI 7 del diametro da 1" 1/4 di pollice a 1"

T ZINCATI RIDOTTI 10 del diametro da 1" 1/2 di pollice a 1/2 pollice

T ZINCATI RIDOTTI 10 del diametro da 1" 1/2 di pollice a 3/4 pollice

T ZINCATI RIDOTTI 3 del diametro da 1" 1/2 di pollice a 1"

T ZINCATI RIDOTTI 1 del diametro da 1" 1/2 di pollice a 1" 1/4

T ZINCATI RIDOTTI 9 del diametro da 2" di pollice a 1"

T ZINCATI RIDOTTI 8 del diametro da 2" di pollice a 1" 1/4

T ZINCATI RIDOTTI 3 del diametro da 2" di pollice a 1" 1/2

continua L006…
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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

…segue L006

GOMITI ZINCATI 28 del diametro di 1"

GOMITI ZINCATI 178 del diametro di 1"1/4

GOMITI ZINCATI 14 del diametro di 1" 1/2

GOMITI ZINCATI 6 del diametro di 2"

GOMITI ZINCATI 2 del diametro di 2" 1/2

GOMITI ZINCATI RIDOTTI 7 del diametro da 1" a 1/2 pollice

GOMITI ZINCATI RIDOTTI 6 del diametro da 1"1/4 a 3/4 pollice

TAPPI ZINCATI 36 del diametro di 1" 1/4

TAPPI ZINCATI 1 del diametro di 1" 1/2

TAPPI ZINCATI 6 del diametro di 2"

RIDUZIONI ZINCATE 20 del diametro di 3/4, riduzione a 1/2 pollice

RIDUZIONI ZINCATE 3 del diametro di 1", riduzione a 3/4 pollice

RIDUZIONI ZINCATE 111 del diametro di 1" 1/4, riduzione a 1/2 pollice

RIDUZIONI ZINCATE 16 del diametro di 1" 1/4, riduzione a 3/4 pollice

RIDUZIONI ZINCATE 32 del diametro di 1" 1/4, riduzione a 1"

RIDUZIONI ZINCATE 12 del diametro di 1" 1/2, riduzione a 3/4 pollice

RIDUZIONI ZINCATE 8 del diametro di 1" 1/2, riduzione a 1"

RIDUZIONI ZINCATE 16 del diametro di 1" 1/2, riduzione a 1" 1/4

RIDUZIONI ZINCATE 8 del diametro di 2", riduzione a 1"

RIDUZIONI ZINCATE 3 del diametro di 2", riduzione a 1" 1/4

RIDUZIONI ZINCATE 5 del diametro di 2", riduzione a 1" 1/2

RIDUZIONI ZINCATE 7 del diametro di 2" 1/2, riduzione a 2"

RIDUZIONI ZINCATE 6 del diametro di 3", riduzione a 2"

RIDUZIONI ZINCATE 1 del diametro di 4", riduzione a 2" 1/2

RIDUZIONI ZINCATE 2 del diametro di 4", riduzione a 3"

MANICOTTI ZINCATI 1 del diametro di 1"

MANICOTTI ZINCATI 48 del diametro di 1" 1/4

MANICOTTI ZINCATI 5 del diametro di 1" 1/2

MANICOTTI ZINCATI 5 del diametro di 2"

MANICOTTI ZINCATI 4 del diametro di 4"

MANICOTTI ZINCATI RIDOTTI 5 del diametro da 1" 1/2 a 1" 1/4

MANICOTTI ZINCATI RIDOTTI 5 del diametro da 2" a 1" 1/4

MANICOTTI ZINCATI RIDOTTI 9 del diametro da 2" a 1" 1/2

MONOGIUNTI ZINCATI 2 del diametro di 1/2 pollice

MONOGIUNTI ZINCATI 5 del diametro di 3/4 pollice

MONOGIUNTI ZINCATI 19 del diametro di 1"

MONOGIUNTI ZINCATI 50 del diametro di 1" 1/4

MONOGIUNTI ZINCATI 4 del diametro di 2"

MONOGIUNTI IN OTTONE 14 del diametro di 1"

MONOGIUNTI IN OTTONE 9 del diametro di 1" 1/4

MONOGIUNTI IN OTTONE 20 del diametro di 2"

BARILOTTI ZINCATI 4 del diametro di 3/4 pollice

BARILOTTI ZINCATI 12 del diametro di 1"

BARILOTTI ZINCATI 14 del diametro di 1" 1/4

BARILOTTI ZINCATI 19 del diametro di 1" 1/2

BARILOTTI ZINCATI 1 del diametro di 2"

PROLUNGHE ZINCATE 40 del diametro di 1/2 pollice

PROLUNGHE ZINCATE 61 del diametro di 3/4 pollice

PROLUNGHE ZINCATE 1 del diametro di 1"

PROLUNGHE ZINCATE 1 del diametro di 1" 1/4

GIUNTI DIELETTRICI 71 del diametro di 1"
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Procedura di alienazione beni strumentali e giacenze di magazzino S.I.I. - definizione e dettaglio dei lotti d'asta

LOTTO L007 ELEMENTI DI ARRESTO, RITEGNO E REGOLAZIONE

Descrizione generale lotto

Rubinetteria, valvole a sfera a passaggio totale, valvole di

ritegno a clapet, valvole di ritegno a molla (tipo "europa"),

valvola a saracinesca in bronzo a passaggio totale, vitone

(testata) in ottone per rubinetto tradizionale con volantino e

piattello. Lenti idrometriche per la regolazione del flusso "a

bocca tarata".

Base asta (eur) 1.475,84

Totale parti 332

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
VALVOLE A SFERA 31 del diametro di 1/2 pollice

VALVOLE A SFERA 11 del diametro di 3/4 pollice

VALVOLE A SFERA 21 del diametro di 1"

VALVOLE A SFERA 34 del diametro di 1" 1/4

VALVOLE A SFERA 11 del diametro di 1" 1/2

VALVOLE A SFERA 12 del diametro di 2"

VALVOLE A SFERA 11 del diametro di 2" 1/2

VALVOLE A SFERA 1 del diametro di 3"

VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET 93 del diametro di 1/2 pollice

VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET 9 del diametro di 3/4 pollice

VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET 12 del diametro di 1"

VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET 8 del diametro di 1" 1/4

VALVOLE DI RITEGNO A CLAPET 10 del diametro di 2"

VALVOLE DI RITEGNO A MOLLA 2 del diametro di 3/4 pollice

VALVOLE DI RITEGNO A MOLLA 1 del diametro di 1"

SARACINESCHE IN BRONZO 15 del diametro di 1/2 pollice

SARACINESCHE IN BRONZO 3 del diametro di 1" 1/2

SARACINESCHE IN BRONZO 6 del diametro di 2"

SARACINESCHE IN BRONZO 3 del diametro di 4"

VITONI PER RUBINETTO (COMPLETO) 16 del diametro di 1/2 pollice

LENTI IDROMETRICHE 22 del diametro di 1/2 pollice
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LOTTO L008 RACCORDERIA E GIUNTI IN POLIPROPILENE

Descrizione generale lotto

Manicotti in polipropilene semplici, anche a sezione ridotta.

Manicotto in polipropilene con raccodo di passaggio filettato m.

o f. anche a sez. ridotta. Manicotto in polipropilene con raccordo

flangiato. Gomiti in polipropilene semplici a 90°, anche con

raccordo di passaggio filettato m. o f.; "Tee" in polipropilene

semplici o filettati. Manicotti saldabili per elettrofusione per tubi

in PE con corpo in PE100, anche se "di transizione" filettati.

Gomiti saldabili per elettrofusione per tubi in PE, con corpo in

PE100.

Base asta (eur) 1.724,52

Totale parti 395

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 20 del diametro di mm 32

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 17 del diametro di mm 40

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 20 del diametro di mm 50

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 7 del diametro di mm 63

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 12 del diametro di mm 75

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 6 del diametro di mm 90

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 5 del diametro di mm 110

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI RIDOTTI 2 del diametro di mm 63 x 32

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI RIDOTTI 1 del diametro di mm 63 x 40

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI RIDOTTI 1 del diametro di mm 63 x 50

MANICOTTI IN POLIPROPILENE SEMPLICI RIDOTTI 2 del diametro di mm 63 x 63

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI 1 del diametro di mm 20

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI 68 del diametro di mm 40

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI 15 del diametro di mm 50

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI 15 del diametro di mm 63

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI 41 del diametro di mm 75

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI RIDOTTI 1 del diametro di mm 63 x 1" 1/4

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FILETTATI RIDOTTI 4 del diametro di mm 90 x 2"

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FLANGIATI 16 del diametro di mm 50

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FLANGIATI 15 del diametro di mm 63

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FLANGIATI 1 del diametro di mm 75

MANICOTTI IN POLIPROPILENE FLANGIATI 1 del diametro di mm 90

GOMITI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 8 del diametro di mm 20

GOMITI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 1 del diametro di mm 32

GOMITI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 3 del diametro di mm 40

GOMITI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 3 del diametro di mm 50

GOMITI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 2 del diametro di mm 75

GOMITI IN POLIPROPILENE SEMPLICI 1 del diametro di mm 110

GOMITI IN POLIPROPILENE FILETTATI 26 del diametro di mm 40

GOMITI IN POLIPROPILENE FILETTATI 2 del diametro di mm 63

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 4 del diametro di mm 20

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 12 del diametro di mm 32

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 10 del diametro di mm 40

segue L008…
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…continua L008

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 2 del diametro di mm 50

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 7 del diametro di mm 63

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 8 del diametro di mm 75

T IN POLIPROPILENE SEMPLICI 5 del diametro di mm 110

T IN POLIPROPILENE FILETTATI 9 del diametro di mm 40

T IN POLIPROPILENE FILETTATI 4 del diametro di mm 63

MANICOTTI ELETTROSALDABILI 1 del diametro di mm 40

MANICOTTI ELETTROSALDABILI 5 del diametro di mm 50

MANICOTTI ELETTROSALDABILI 1 del diametro di mm 315

MANICOTTI ELETTROSALDABILI DI TRANSIZIONE 5 del diametro di mm 50 x 1" 1/2

GOMITI ELETTROSALDABILI 5 del diametrodi mm 50
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LOTTO L009 CHIUSINI E SPORTELLI

Descrizione generale lotto

Chiusini di ispezione in ghisa sferoidale con resistenza alla

rottura > 400 kN (cls. carico D400) con telaio a forma quadrata e

passaggio libero interno circolare dim. cm 85x85, guarnizione in

EPDM, ap. max coperchio 100° con bloccaggio automatico di

sicurezza da 90°. Chiusini di ispezione per presa idrica in ghisa

sferoidale per carreggiata stradale. Sportelli di lamiera di

ferro/zincato compreso di telaio con zanche di ancoraggio,

cardini e cerniere, serrature a chiave unica, verniciato con fondo

antiruggine.

Base asta (eur) 2.527,35

Totale parti 94

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
CHIUSINI IN GHISA 5 dimensione telaio cm 85x85, diametro apertura di accesso circolare cm 60

CHIUSINI PER PRESA 35 dimensioni del telaio cm 10 x 10

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 1 dimensioni alt. 30 cm. , largh. 70 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 10 dimensioni alt. 40 cm. , largh. 50 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 10 dimensioni alt. 60 cm. , largh. 50 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 1 dimensioni alt. 80 cm. , largh. 50 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 3 dimensioni alt. 100 cm. , largh. 50 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 5 dimensioni alt. 100 cm. , largh. 100 cm., a due ante

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 6 dimensioni alt. 12 cm. , largh. 50 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 7 dimensioni alt. 120 cm. , largh. 100 cm., ad un'anta

SPORTELLI IN LAMIERA ZIANCATA 11 dimensioni alt. 140 cm. , largh. 100 cm., ad un'anta
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LOTTO L010 CONTATORI ACQUA

Descrizione generale lotto

Contatori a getto multiplo e quadrante bagnato,trasmissione

turbina e totalizzatore meccanico, lettura diretta su rulli

numerati, press. es. 16 bar - per acqua fredda. Provvisti di bollo

metrico, cls. met. B, installaz. orizzontale, cassa in fusione di

ottone OT58/ghisa. Contatori tipo Woltmann orizzontale con

attacco flangiato, per acqua fredda, a tamburo estraibile,

orologeria sigillata, trascinamento magnetico, lettura diretta su

rulli numerati a quadrante bagnato.

Base asta (eur) 1.355,76

Totale parti 70

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
CONTATORI CON CHIAVARDE 31 del diametro di 1/2 pollice

CONTATORI CON CHIAVARDE 17 del diametro di 3/4 pollice

CONTATORI CON CHIAVARDE 17 del diametro di 1"

CONTATORI CON CHIAVARDE 1 del diametro di 1" 1/4

CONTATORI CON CHIAVARDE 1 del diametro di 2"

CONTATORI TIPO WOLTMANN 3 del diametro di mm 80
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LOTTO L011 TUBAZIONI

Descrizione generale lotto

Tubazioni senza saldatura in acciaio L235; in acciaio senza

saldatura filettabili zincati, anche con rivestimento esterno di

protezione. Tubi di polietilene a rotoli, ad alta densità

PE100/PN16. Tubazioni di polietilene, in barre da mt 6 ad alta

densità PE100/PN16.

Base asta (eur) 984,90

Totale parti 419

Unità di misura elementi del lotto ml

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
TUBAZIONI IN ACCIAIO 17 diametro di mm 100

TUBAZIONI ZINCATE 12 del diamtro di 1/2 pollice

TUBAZIONI ZINCATE 6 del diamtro di 1"

TUBAZIONI ZINCATE 30 del diamtro di 1" 1/4

TUBAZIONI ZINCATE 15 del diamtro di 2"

TUBAZIONI ZINCATE CON RIVESTIM.TO EST. DI PROT.NE 20 del diamtro di 2"

TUBAZIONI IN POLIETILENE A ROTOLI - SDR11 50 del diametro di mm 40

TUBAZIONI IN POLIETILENE A ROTOLI - SDR11 70 del diametro di mm 50

TUBAZIONI IN POLIETILENE A ROTOLI - SDR11 161 del diametro di mm 63

TUBAZIONI IN POLIETILENE A ROTOLI - SDR11 21 del diametro di mm 75

TUBAZIONI IN POLIETILENE A BARRE DA ML 6,00 11 del diametro di mm 63

TUBAZIONI IN POLIETILENE A BARRE DA ML 6,00 6 del diametro di mm 110
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LOTTO L012 PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO

Descrizione generale lotto

Curve in acciaio ricavate da tubo senza saldatura ST37 SDIN

1629/84, curva amburghese a 90° dima 3D. Flange in acciaio

PN10/16 a saldare per sovrapposizione con 4 fori o sup."Tee" in

acciaio a saldare. Riduzioni in acciaio senza saldatura ST 35,8

DIN 17175/79. Croci in acciaio flangiate.

Base asta (eur) 238,71

Totale parti 51

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
CURVE IN ACCIAIO 1 del diametro di mm 100

FLANGE IN ACCIAIO 5 del diametro di mm 40 - PN16

FLANGE IN ACCIAIO 5 del diametro di mm 50 - PN16

FLANGE IN ACCIAIO 6 del diametro di mm 65 - PN16

FLANGE IN ACCIAIO 3 del diametro di mm 80 - PN16

FLANGE IN ACCIAIO 4 del diametro di mm 125 - PN10-16

FLANGE IN ACCIAIO 1 del diametro di mm 150 - PN16

FLANGE IN ACCIAIO 8 del diametro di mm 250

T IN ACCIAIO 2 del diametro di mm 50

RIDUZIONI IN ACCIAIO 4 del diametro di mm 50x70

RIDUZIONI IN ACCIAIO 3 del diametro di mm 50x80

RIDUZIONI IN ACCIAIO 3 del diametro di mm 65x80

RIDUZIONI IN ACCIAIO 4 del diametro di mm 125x50

RIDUZIONI IN ACCIAIO 1 del diametro di mm 180x200

CROCI IN ACCIAIO FLANGIATE 1 del diametro di DN 100
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LOTTO L013 MATERIALE DI CONSUMO

Descrizione generale lotto

Fascia paraffinosa dielettrica applicabile a freddo, per la

protezione e rivestimento di tubi e parti metalliche anche di

forma irregolare o interrate. Protegge da corrosioni di natura

chimica elettrica o batteriologica. Costituita da tessuto non

tessuto di fibre sintetiche impregnata di composti a base

paraffinosa.

Base asta (eur) 702,00

Totale parti 900

Unità di misura elementi del lotto ml

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
FASCIA PARAFFINOSA 900 nastro in rotoli altezza cm 5
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LOTTO L014 STRUTTURE FUNZIONALI STOCCAGGIO MAGAZZINO

Descrizione generale lotto

Scaffalature da minuterie in metallo zincato, modulari e

componibili, complete di spalle, ripiani, sponde anteriori e

posteriori varie lunghezze e divisori trapezioidali. Altezza max

220 cm circa, profondita 60 cm circa. Lunghezza max

complessiva approssimativa con assemblaggio in linea, come da

misura lotto.

Base asta (eur) 1.140,15

Totale parti 20

Unità di misura elementi del lotto ml

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO

SCAFFALATURA IN METALLO ZINCATO 20 SCAFFALATURA ZINCATA PER MINUTERIE, MODULARE CON SPALLE, RIPIANI, SPONDE E

DIVISORI TRAPEZIONIDALI
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LOTTO L015 ATTREZZATURE TECNICHE DA LAVORO

Descrizione generale lotto

Saldatrice per elettrofusione destinata alla saldatura "testa a

testa" di tubazioni in polietilene. Saldatrice per elettrofusione

destinata esclusivamente alla saldatura di raccordi

elettrosaldabili PLASSON.

Base asta (eur) 600,00

Totale parti 2

Unità di misura elementi del lotto pz.

CATEGORIA ARTICOLO Q.TA' DESCRIZIONE ARTICOLO
SALDATRICE PER TUBAZIONI IN P.E. "TESTA A TESTA" 1 per tubi PE dd.vv. con basamento, centralina e piastre sez.

SALDATRICE PER MANICOTTI POLIETILENE "PLASSON" 1 per manicotti in PE elettrosaldabili "PLASSON"
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